TS

Tettoia
a sbalzo

OPTIONAL

CAMALE POSTERIORE

COPERTURA TETTO CON PANNELLI
COIBANTATI 8 CM VERNICIATI RAL 1013
SUPERFICIE INTERNA A VISTA LISCIA
(DA INCLUDERE COSTO VERIFICA)

\_ J

ELEMENTO DI PARTENZA ESTENSIONE

SE 5.50 x Le 3.00 SE 5.50 x Le 3.00

SOLO ZINCATO ZINC+VERNICIATO SOLO ZINCATO | ZINC+VERNICIATO
4,200 5.760 2.500 3.360
(LGTS00) (LGTS01)

ELEMENTO DI PARTENZA ESTENSIONE

Se 4.50 x Le 2.50 Se 4.50 x Le 2.50

SOLO ZINCATO ZINC+VERNICIATO SOLO ZINCATO | ZINC+VERNICIATO
3.800 5.250 2.100 2.800
(LGTS00) (LGTS01)
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QUOTE STANDARD
Hu=Altezza ulile= 190 cm |
Hg=Altezza Gronda = 200 cm He
Hg Hu
He (Se 550) Allezza Colmo = 260 cm
Le = Centro Plinto 300 cm
He (Se 450) Altezza Colmo = 250 cm
Le = Centre Plinto 250 cm
\L.. e e
Le=Lunghezza Centro Gamba Hu=Allezza utile Lt= Lunghezza esternc Piasire
Se=Sporgenza esterno Gamba Hg=Allezza Granda St=Sporgenza esternd Plaslre
He=Altezza Colmao Ht=Altlezza Trave Frontale
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DIMENSIONE SEZIONI

DOFPI MONTANTI
5X10 Cm

Falde Tetto Principali: 5X10 ¢m

Rompitralta secondari: 4X4 ocm

TIPO A
Stecca Alluminio

TIPDO A
Piatra 45x45 cm
Centrale

TIRAGGIO TELONE POSTERIORE

Con GANCI Tele e Barre Filetlale

TIPO B
Fascelle
Supariori
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